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TOX®-パワーパッケージ・ライン-Q 

 

メリット 

 短納期 
 経済的 
 最小限の空気消費 
 中程度のメンテナンス頻度 

TOX®-パワーパッケージの機能 

コントロール弁 X 

早送りストローク - 主制御弁 a を切り換えると、作動

ピストン 1 が高速で前進。ストローク中に抵抗が生じ

ると、自動的に内蔵パワー・ストローク・バルブ d が

切り換わります。エアーが増圧ピストン室 e に流れ込

みます。 

コントロール弁 X 

コントロール弁 X 

パワー・ストローク - 増圧ピストン 2 が高圧室 5 に押

し出され、作動部の油圧を 40 MPa まで増圧します。こ

の油圧が作動ピストン 1 の裏側に出力し、パワー・ス

トロークを始動します。 

戻りストローク - 主制御弁 a のスイッチにより、パ

ワー・ストローク・バルブ d が切り換わると、増圧ピ

ストン室 e 内のエアーが排気され、増圧ピストン 2 と

作動ピストン 1 が順々に静止位置に戻ります。 

注文例： 

パワー・ストローク（mm） 
トータル・ストローク（mm） 
バージョン 
出力カテゴリー（トン） 
タイプ 

 



 
  

TOX®-パワーパッケージ・ライン-Q、タイプ Q-S 

戻り 
ストローク 

タイプ 

早送り 
ストローク 

 

トータル・ 
ストローク 

* IV：シーケンス内蔵バルブ ** 外部シーケンス・バルブ送り／パワー・ストロークを備えたシリーズ 寸法単位：mm

内パワー・ 
ストローク 

圧縮空気圧 0.6 MPa 時 

最大出力 
kN 

寸法単位：mm

早送り出力 
daN 

戻り出力 
daN 

重量 
kg 

タイプ 



 
  

タイプ 

1 コントロール弁 X 
2 高圧接続 
3 注油ニップル 
4 シーケンス・バルブ送り／パワー・ストローク 
5 排気プレート 
6 油量表示ピン 
7 エアー抜きプラグ 

トータル・ 
ストローク 

* IV：シーケンス内蔵バルブ ** 外部シーケンス・バルブ送り／パワー・ストロークを備えたシリーズ 寸法単位：mm 

内パワー・ 
ストローク 

最大荷重 
kN 

圧縮空気圧 0.6 MPa 時 

早送り出力 
daN 

戻り出力 
daN 

重量 
kg 

寸法単位：mm

パワー・ストローク（mm） 
トータル・ストローク（mm） 
0.6 MPa シリーズ 
荷重カテゴリー 
バージョン S/K 
ライン-Q 

注文方法： 

タイプ 

TOX®-パワーパッケージ・ライン-Q、タイプ Q-K 

圧縮空気圧 0.6 MPa 時 

最大出力 
kN 

戻りストローク 早送りストローク 



 

TOX®-パワーパッケージ特殊仕様 

食品業界用 TOX®-パワーパッケージ ZLM 

ライン Q を除くすべての TOX®-パワーパッケージで、

食品衛生適合の作動油と潤滑グリースがご使用いただけ

ます。この作動油、潤滑油は USDA-H11 規格に合格し

ており、作動油・潤滑油と食品の接触の可能性がある場

合にもご使用いただけます。 
 
これら TOX®-パワーパッケージは食品業界の製造・加

工・充填・梱包作業において、また製薬、化粧品業界に

おいてもご使用いただけます。 

適合製品： 
すべての TOX®-パワーパッケージ（ライン Q を除く） 

防錆仕様 ZRO の TOX®-パワーパッケージ 

注文型式 

食品業界用バージョン 
TOX®-パワーパッケージ注文型式 

ライン Q を除くすべての TOX®-パワーパッケージに特

殊仕様として対応可能です。各部品はプラズマ窒化、亜

鉛めっき、または下塗りの上仕上げに塗装を施します。

防錆仕様 ZRO は特に、食品・包装業界用途に適してい

ます。 

適合製品： 
すべての TOX®-パワーパッケージ（ライン Q を除く） 

注文型式 

ステンレス鋼バージョンの TOX®-パワーパッケージにつ

いてはお問い合わせください。 

防錆バージョン 
TOX®-パワーパッケージ注文型式 

予告なく仕様を変更することがあります。 


